
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚVOD, ZÁKLADNÍ POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÁHY 
 
Pokud chcete, aby Vá m Vaše váha sloužila spolehliv  a k Vaší spokojenosti, p rostudujte prosím tento 
návod a i te se jeho pokyny. V p ípad  jakékoliv poruchy volejte autorizovaný servis dle doporu ení 
Vašeho prodejce nebo dovozce. 
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Tento soubor je chrán n autorskými právy 
spole nosti LESAK s.r.o. 
Jeho kopírování a komer ní distribuce je 
možná pouze se souhlasem autora 

Váhu je nutno provozovat mimo sí  vysokonap ových kabel , elektromotor , TV p ijíma  a dalších 
za ízení, která mohou vytvá et silné elektromagnetické pole. 

Nevystavujte váhu náhlým zm nám teplot ani dlouhodobému p ímému p sobení slunce nebo jiných 
zdroj  intenzivního tepelného zá ení. 

Nevystavujte váhu intenzivnímu proud ní vzduchu (nap íklad z ventilátoru) ani vibracím – 
znemož uje to ustálení váhy a tím dochází i ke snížení p esnosti. 

Nevystavujte váhu mechanickým ráz m – mohlo by dojít k poškození tenzometrického sníma e 
zatížení. M jte na pam ti, že váha je m idlo a podle toho je t eba s ní zacházet. 

Nep et žujte vaši váhu výrazn  nad její deklarovanou maximální váživost. P i p etížení více než 
120% max. váživosti by mohlo dojít ke zni ení sníma e zatížení ve váze. 

V p ípad  jakékoliv poruchy nebo technického problému volejte autorizovaný servis dle 
doporu ení Vašeho prodejce nebo dovozce. Ve vlastním zájmu se vyhn te jakýmkoliv zásah m 
do váhy od nepovolané osoby. 



 

 

P ÍSTUP K AKUMULÁT ORU VÁHY 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              
DÁLKOVÝ RU NÍ TERMINÁL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DISPLEJ A TLA ÍTKA RU NÍHO TERMINÁLU  

Displej je dob e itelný, umíst ný v horní ásti panelu.  
Je použit p timístný rudý LED displej s výškou íslic 15mm. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolka navázání 
komunikace 
s t lesem váhy 
 

Tla ítko pro 
zapínání a 
vypínání váhy 

Kontrolka 
ustáleného 
stavu. 
Po indikaci 
kontrolky 
m žete ode íst 
hodnotu na 
displeji 

Kontrolka 
vážní 
jednotky 
 

Uložení 
akumulátoru 

Kontrolka použití 
tla ítka TARE 
 

Konektor pro 
dobíjení 
 

Kroužek pro 
vstup ke 
schránce s 
akumulátorem 

Kontrolka 
zapnutí váhy 

Konektor pro 
dobíjení 



 

 

 

 

Dálkový terminál je napájen dv ma alkalickými tužkovými 
mono lánky 3,7V, umíst nými pod ví kem na zadní stran . 
Dosah dálkového terminálu je do 150m volným prostorem 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
FUNKCE TLA ÍTEK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zadní strana 
terminálu 
s uložením pro 
mono lánky  
 

Ode et hmotnosti záv sných prvk  (lana, 
et zy, úvazky atd) 

Vynulování váhy –ustavení nulového bodu na 
po átku vážení.  
 

Tla ítko zapínání a vypínání váhy 

P i tení navážky do pam ti 
 

Zobrazení po tu vážení sou tu hmotností 

Vymazání pam ti 
 



 

 

 
VLASTNÍ PROVOZ A OBSLUHA VÁHY 
 
 
ZAPNUTÍ VÁHY 

Zajist te, aby nebylo na váze zav šeno žádné b emeno a zapn te t lo váhy stiskem tla ítka po dobu 1s na 

bo ní stran   .  

Poté zapn te ru ní terminál stiskem tla ítka  po dobu 1s. 

Po navázání komunikace mezi za ízeními, se na displeji zobrazí kontrolka  a váha zobrazí nulovou 
hmotnost. 
Není-li displej celkové hmotnosti vynulovaný, stiskn te po ustálení hmotnosti a p i indikaci kontrolky „STABLE“ 

tla ítko . Tímto tla ítkem lze ode íst hmotnost pouze do 2% max. zatížení váhy.  
 
ZÁKLADN Í VÁŽENÍ 

Zav ste b emeno na váhu a na displeji  se zobrazí údaj o jeho hmotnosti vy íslený v kilogramech.  
Po indikaci kontrolky „STABLE“ vlevo dole pod displejem m žete ode íst hodnotu na displeji. 
 
VÁŽENÍ S POUŽITÍM TÁRY 

Zav ste na váhu p edm t, který nechcete, aby byl zapo ítán do hmotnosti (záv sné prvky, lana, et zy atd.), 

jakmile se váha ustálí a svítí kontrolka „STABLE“, stiskn te na dálkovém ovlada i tla ítko . Hodnota 
hmotnosti p edm tu bude ode tena a zobrazí nulovou hodnotu na displeji. Když p edm t sundáte z váhy, 
displej ukáže zápornou hodnotu.  

Pro zrušení táry sundejte obal a op t stiskn te tla ítko  . 
 
SE ÍTÁNÍ NAVÁŽEK 

Pokud chcete se ítat navážky, stiskn te p i ustálené hmotnosti tla ítko . Displej  postupn  zobrazí 
po adové íslo navážky „ Add 01“ a celkový sou et. Poté aktuální hmotnost. 
Max. po et navážek m že být 01-99. 
 
ZOBRAZENÍ SOU TU 

Stiskem tla ítka , displej  postupn  zobrazí po et navážek a celkový sou et. Poté aktuální hmotnost 
 
VYMAZÁNÍ PAM TI 

Stiskem tla ítka , vymažete sou tovou pam . Displej zobrazí „ ADD --“ a poté aktuální hmotnost 
 
 
NEBEZPE Í P ETÍŽENÍ 
 
Nezav šujte na váhu t žší p edm ty než je maximální váživost váhy. Váha signalizuje p etížení nápisem 
„Loch“. 
 
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ VÁHY 
 
Váha je vybavena automatickým vypnutím p i ne innosti. Pokud bude váha v klidu cca 30 minut, sama 
se automaticky vypne. 
 



 

 

 
VYPNUTÍ VÁHY 

Pokud chcete t lo váhy úpln  vypnout, stiskn te tla ítko na bo ní stran   po dobu 3s. 

Pokud chcete vypnout ru ní terminál, stiskn te tla ítko  po dobu 3s. 
 
 
BATERIE 
V t le váhy je použita lithiová baterie. Po prvním spušt ní baterii t ikrát nabijte po dobu 7 hodin.  
Pokud je baterie slabá, váha se vypne. Je nutné p ipojit nabíjecí adaptér. 
Maximální doba provozu je 50 hodin. 
Pokud nebudete používat váhu po delší dobu, musíte nabíjett baterii každé dva m síce a po dobu osmi hodin. 
 
 
 
ROZM RY VÁHY  
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
SIGNALIZACE NA DISPLEJI  
 

ERR 1 Hodnota AD p evodníku je p íliš malá pro se ízení 
ERR 2 Nulový bod je mimo rozsah - p i justáži 
ERR 3 Nulový bod je mimo rozsah - p i zapnutí váhy 

ERR 5 Kalibra ní hmotnost je nulová - p i kalibraci plného rozsahu 

ERR 8 Chyba p i zadávání max. rozsahu 

ERR 10 Zát ž je p íliš vysoká – p i se ízení 

ERR 11 Vadný sníma  zát že 

ERR 13 Zát ž je p íliš vysoká – p i se ízení 

ERR 14 Vadná elektronika ru ního terminálu 

bAt-Lo Dobijte prosím ru ní terminál 

Loch P etíženo a uzam eno 
 
 
 
 
 

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VAH 
 

 JDV-3t JDV-5t JDV-10t JDV-15t  JDV-20t  JDV-30t  

maximální váživosti - dílek 3t 5t 10t 15t 20t 30t 

P esnost - dílek 1kg 2kg 5kg 5kg 10kg 10kg 

Provedení Slitina FE/ plast 
rozm ry váhy se 
záv snými prvky - mm 
ší ka x hloubka x výška:      

198 x 126 x 319 219 x 161 x 407 219 x 202 x 484 263 x 210 x 585 294 x 284 x 621 356 x 344 x 858 

hmotnost vlastní váhy  
v etn  akumulátoru 

6,35kg 11,37kg 16,42kg 24,8kg 30,5kg 68,77kg 

napájení Lithium baterie  3,7V 

displej ervený LED numerický, výška íslic 15mm  

provozní teplota 0°C až +40°C 

p etižitelnost 125% 

Dosah za ízení 150m volným prostorem 

IP ochrana IP-45 

Max. doba provozu 50 hodin 

Zah ívací doba pro provoz 10-15 minut 
 

 
 
CO OBSAHUJE STANDARDNÍ DODÁVKA VÁMI ZAKOUPENÉHO 
ZA ÍZENÍ 
 

Vaše za ízení je standardn  dodáno s tímto p íslušenstvím: 
- kartonová krabice s polystyrénovým l žkem 
- Návod k obsluze v eském jazyce 
- T lo váhy se záv snými prvky 
- 2x Sí ový adaptér  
- Ru ní dálkový terminál s displejem 
- 2 ks mono lánk  do ru ního terminálu 
 
 
 


